
orthogonalen Kippachsen

Kippwinkel ± 4 mrad 
optisch ± 8 mrad

3.5 kHz Resonanzfrequenz

sub-µrad-Auflösung

Varianten:
•	 Standard
•	 mit Dehnmessstreifen (SG)

Empfohlener Controller:
NV200/D Net

Das zweiachsige Kipp- und Scannersystem PSH 
10/2 besteht aus 4 einzelnen Piezoaktoren – 2 
Stapelaktoren je Achse – die die orthogonalen 
Kippachsen definieren. Die Konstruktion ist voll-
kommen temperaturkompensiert, so dass der 
Kippwinkel unabhängig von der Umgebungstem-
peratur ist. Das System ist für Plus-Minus-Strahl-
ablenkungen geeignet und die Spiegelhalterung 
vorgespannt. Somit eignet es sich für dynamische 
Anwendungen.

Exzellentes dynamisches Verhalten wird durch eine 
hohe Steifigkeit des Systems garantiert. Für closed 
loop-Applikationen können diese zweiachsigen 
Kipp- und Scannersysteme PSH x/2 mit integrierten 
Positionssensoren ausgerüstet werden.

Anwendungen

•	 Strahlführung

•	 Abtastverfahren

•	 Präzise Justierung der  

optischen Komponenten

•	 Strahlstabilisierung

PSH 5/2
2-achsiges Spiegelkippsystem



* Die Auflösung ist nur durch das Rauschen des Leistungsverstärkers und der Messtechnik begrenzt.

** typ. Wert für Kleinsignalkapazität

PSH 5/2
Technische Daten

Einheit PSH 5/2 PSH 5/2 SG

Art. # - K-105-00 K-105-01

Sensor - - Dehnmessstreifen

Achsen - X           Y X           Y

max. Kippwinkel open loop 
(±10%)

mrad ±2

max. Kippwinkel closed loop 
(±0.2%)

- ±2

typ. Auflösung open loop* µrad 0.01

typ. Auflösung closed loop* - 0.1

Resonanzfrequenz inkl. Spiegel 
5g

Hz 3600

Steifigkeit in Z Nm/mrad 0.5

Kapazität per Achse (±20%)** µF 1.7

Spannungsbereich V -20 … 130

Material -
Stainless Steel/ 

Aluminium
Stainless Steel/ 

Aluminium

Stecker - ODU 3pin LEMO 0S.304

Kabellänge m 1 1.2

Maße (LxBxH) mm 22x22x29.5 22x22x35

Gewicht g 40 85



PSH 5/2 
Technische Zeichnung

Maße in mm angegeben.
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PSH 5/2 SG
Technische Zeichnung
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Änderungen von technischen Daten und Konstruktionen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
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